miejscowos¢, data
Nazwa firmy

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iZ firma .......cececvevereererererineinisenennneenene. Ni€ jest powigzana przez powigzania
kapitatowe lub osobowe z firmg Anna Buksiak Zaktad Krawiecki AS — Garnitex lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu firmy Anna Buksiak Zaktad Krawiecki AS —
Garnitexlub osobami wykonujacymi w imieniu firmy Anna Buksiak Zaktad Krawiecki AS — Garnitex
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
polegajace w szczegdlnosci na:

a. uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowe;j,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji,

c. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajacego, prokurenta, petnomocnika,

d. pozostawaniu w zwigzku matzeriskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oswiadczamy, Zze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg Ofertg przez okres 30 dni liczac od uptywu

terminu sktadania ofert.

Oferujemy ............ letnia gwarancja od dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia na

dostarczong Linia technologiczna do rozkroju (cutter)
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Tabela potwierdzajace spetnienie kryteriow technicznych?

Tabela wymagan Linia technologiczna do rozkroju (cutter)

Oferowane produktul

Wymagania [TAK / NIE]

- Urzadzenie fabrycznie nowe wymagane
- Oprogramowanle sterujagce w jezyku S—

polskim
- W.ysokosc ciecia po kompresji vacuum - S—

min.5cm
- Poziom podcis$nienia w polu roboczym

rowny minimum 150 milibar -

wymagana ptynna regulacja wymagane

podcisnienia z poziomu

oprogramowania urzadzenia
- Maksymalna oscylacja noza nie

mniejsza niz 5500 cykli/min WHIRAEANS
- Maksymalna szeroko$¢ rozkroju nie

wymagane

mniejsza niz 1,7m

- Dtugosc robocza okna kroju nie wymagane
mniejsza niz 1,7m

- Maksymalna szeroko$¢ maszyny (wraz z wymagane
panelem operatora) 2,4m

- Maksymalna dtugos¢ maszyny 4,8m wymagane

- Ptynna regulacja parametréw ciecia z wymagane

poziomu oprogramowania urzadzenia —
oscylacji noza, docisku stopy, predkosci
posuwu, poziomu vacuum, predkosci
posuwu po tuku.

- Mozliwosé zZmiany parametrow wymagane
nacinkow bezposrednio z poziomu
oprogramowania urzadzenia

- Brak filtrow w systemie pompy wymagane
podcisnienia.

- System ostrzenia noza wyposazony w wymagane
diamentowe ostrzatki - ostrzenie

podczas wyciggania noza z materiatuy,
bez robienia dodatkowych przerw na
proces ostrzenia

- Beznarzedziowa, nie  wymagajaca wymagane
kalibracji wymiana szczotek pola pracy

- Beznarzedziowa, nie  wymagajaca wymagane
kalibracji wymiana kamienia ostrzatki.

- Niezalezne, dwukierunkowe sterowanie wymagane

dla tasmociggu w polu rozkroju oraz

1 Prosze odpowiedzie¢, czy oferowane przez Panstwa produkty spetniajg dane parametry
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tasmociggu w  sekcji  odbiorczej
urzadzenia

Automatyczny  system  dostonigcia wymagane
wycietych elementow

Modutowa budowa maszyny wymagane
pozwalajgca na pdiniejszg rozbudowe i

unowoczesnienie urzadzenia

Darmowe, dozywotnie aktualizacje wymagane
oprogramowania urzadzenia.

Zdalna weryfikacja stanu technicznego wymagane
maszyny za posrednictwem internetu.

Gwarancja 3 lata wymagane
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Stréza 26.01.2018

Anna Buksiak Zaktad Krawiecki AS — Garnitex

Stroza 927

32-432 Pcim

1. Zamawi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 1084233

ajacy:

Anna Buksiak Zaktad Krawiecki AS — Garnitex, Stroza 927, 32-432 Pcim
NIP: 681-103-71-12, REGON: 350904791

Zapraszam do ztozenia oferty techniczno-cenowej na zakup: Linia technologiczna do rozkroju
(cutter), kod CVP — 42000000-6 Maszyny przemystowe

2. Opis przedmiotu zamdwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wytonienie dostawcy Linia technologiczna do rozkroju (cutter)

o nastepujacych parametrach i cechach:

Urzadzenie fabrycznie nowe
Oprogramowanie sterujace w jezyku polskim
Wysokos¢ ciecia po kompresji vacuum - min. 5 cm

Poziom podcisnienia w polu roboczym réwny minimum 150 milibar — wymagana
ptynna regulacja podcisnienia z poziomu oprogramowania urzgdzenia

Maksymalna oscylacja noza nie mniejsza niz 5500 cykli/min
Maksymalna szerokos¢ rozkroju nie mniejsza niz 1,7m

Dtugos¢ robocza okna kroju nie mniejsza niz 1,7m

Maksymalna szeroko$¢ maszyny (wraz z panelem operatora) 2,4m
Maksymalna dtugos¢ maszyny 4,8m

Plynna regulacja parametréw cigcia z poziomu oprogramowania urzadzenia —
oscylacji noza, docisku stopy, predkosci posuwu, poziomu vacuum, predkosci
posuwu po tuku.

Mozliwos¢ zmiany parametréw nacinkéw bezposrednio z poziomu oprogramowania
urzadzenia

Brak filtrow w systemie pompy podcisnienia.
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System ostrzenia noza wyposazony w diamentowe ostrzatki — ostrzenie podczas
wyciggania noza z materiatu, bez robienia dodatkowych przerw na proces ostrzenia

Beznarzedziowa, nie wymagajaca kalibracji wymiana szczotek pola pracy
Beznarzedziowa, nie wymagajaca kalibracji wymiana kamienia ostrzatki.

Niezalezne, dwukierunkowe sterowanie dla tasmociggu w polu rozkroju oraz
tasmociggu w sekcji odbiorczej urzadzenia

Automatyczny system dostoniecia wycietych elementéw

Modutowa budowa maszyny pozwalajgca na pdiniejszg rozbudowe i
unowoczes$nienie urzadzenia

Darmowe, dozywotnie aktualizacje oprogramowania urzadzenia.

Zdalna weryfikacja stanu technicznego maszyny za posrednictwem internetu

3. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposéb dokonywania oceny ich spetnienia
a) Termin zwigzania ofertg — 30 dni
b) Termin realizacji zamdéwienia — do dnia 31.08.2018

4. Kryteria oceny

Kryterium Punktacja Sposdb oceny

Cena

80% Stosunek ceny najnizszej
oferty do ceny badane oferty
mnozymy przez 80

Gwarancja 20% Stosunek gwarancji badanej

oferty do gwarancji
najdtuzszej mnozymy prze 20

5. Termin i sposob sktadana ofert

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Oferte nalezy ztozy¢ do dnia: 12.02.2018 (decyduje data wptywu)

Oferte nalezy ztozy¢ osobiscie lub za posrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Stréza 927. 32-432 Pcim lub na adres e-mail: asgarnitexbiuro@gmail.com

Oferte nalezy ztozy¢ wraz z uzupetnieniem: podpisanym os$wiadczeniem oraz
zatacznikiem parametry techniczne (wzor oswiadczenia oraz zatacznika dotyczacego
parametréw technicznych zataczony do zapytania ofertowego)

Warunki otwarcia ofert: otwarcie ofert nastgpi w dniu 13/02/2018 o godzinie 9:00 w
siedzibie firmy

W toku badania i oceny oferty Zamawiajacy moze 2gdac¢ od oferentéow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych

6. Woykluczenia z mozliwosci sktadania ofert:
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Zamowienie nie moze by¢ udzielane podmiotom powigzanym osobowo lub kapitatowo z
Zamawiajacym. Za podmiot powigzany osobowo lub kapitalowo rozumie si¢ wzajemne
powigzania miedzy beneficjentem lub osobami upowaznionymi do zasiegania zobowigzan w
imieniu beneficjenta czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcg, polegajace w szczegdlnosci na:
a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji,
c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika
d) pozostawaniu w zwigzku matzeriskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

7. Dodatkowe informacje:
w razie watpliwosci i potrzeby uszczegétowienia zapytania, informacje mozna uzyskaé pod
numerem tel. +48 603 601 811

('/%uﬂ 3)&4;&/\

ZAKEAD KRAWIECKI

2’5 GARNITEX Anna Bukelsk
NIP 881 - 103 - 71 -12
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