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Informacja do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nr 1117088
Zamawiajacy postanowit zmienic¢ zapytanie ofertowe o nastepujace elementy:
Wymagania dla maszyn :

Guzikarka:
-Guzikarka z elektronicznym uktadem napedu typu "direct-drive system"
- Automatyczna guzikarka 1-nitkowa, sterowana elektronicznie,
- wyposazona w silnik servo whudowany w gtowice maszyny (system drive direct)
- Panel sterujgcy umozliwia wybdr funkcji tj.: wzoru przyszycia guzika sposréd 55
wzorow zaprogramowanych w pamieci maszyny, wybér kierunku szycia (przod/tyt),
pozycji szycia, sterowania podnoszeniem i opuszczaniem klamry dociskajacej
- Guzikarka umozliwia przyszywanie guzikow 2-, 3- i 4-dziurkowych
- Predkos¢ szycia do 1800 sciegow/min
- max. wznios uchwytu guzika 14mm
- Maszyna nie posiada smarowania, dzieki czemu stuprocentowo eliminuje sie
zabrudzenie wyrobu olejem
- Okrecakra w zestawie mocowana osobno na jednym stole
- Wysokoobrotowa, automatyczna okrecarka do guzikéw stosowana do
zabezpieczenia i wzmocnienia przyszywanych guzikow w odziezy.
-Okrecarka posiada 3 programy, ktore pozwalajg na szybkie przetgczanie pomiedzy
réznymi rodzajami okrecania, w tym specjalne ustawienia dla bardzo dtugich
,stopek”.
- Dzieki nowemu, zintegrowanemu napinaczowi nici uzyskane okrecenie guzika jest
szczelne i maksymalnie cienkie.
-Mozliwosc wykorzystywania wytgcznie elastycznych rozciggliwych nici ktore po
zakonczeniu okrecania zgrzewane sg za pomocg grzatki wewnatrz urzadzenia
- Cechy urzadzenia:

e  Wydajnos¢ 1800 guzikow/h

= 3 programy okrecania

= Cykle: 7-99 okrecen

= Napiecie prad zmienny 115-250 V, 50/60 Hz

= Napiecie wewnetrzne: 24 V prad staty

= Sprezone powietrza: 6 bar, 1m3/h

= Zuzycie energii: 31 W/h
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= Wymiary: 38 x36 x 30 cm
=  \Waga urzadzenia: 16,7 kg
- Maszyna powinna by¢ catkowicie uzbrojona tzn: gtéwka, stét, stojak na nici,
instrukcja oraz wszystkie dodatki
- Maszyna fabrycznie nowa
- Gwarancja 24m-ce

Overlock:
- Overlock automat do obrzucania brzegéw materiatu
- W petni automatyczne prowadzenie materiatu pod stopka, podnoszenie stopki oraz
obcinanie taricuszka po obszyciu (maszyna uruchamiana za pomocga fotokomarki po
umieszczeniu materiatu w strefie roboczej)
- Silnik energooszczedny typu servo.
- Owerlok 1-igtowy, 3-nitkowy, szyjacy z max. predkoscig 8000 Sciegdw/min.
- Max. szerokosc Sciegu obrzucajgcego 4mm, max. dtugos¢ sciegu do 4mm.
- Wznios stopki dociskowej 7mm.
- Cechy uzytkowe stanowiska:
e system automatycznego odsysania pytow z okolic chwytacza,
e automatyczna regulacja wzniosu stopki dostosowywana do grubosci
przeszywanego materiatu, gwarantujaca idealng jakosc sciegu,
e stotz nadmuchem umozliwia precyzyjne pozycjonowanie materiatu pod
stopka,
o stacker odbierajgcy przeszyte elementy,
e CL5-czujnik wykrywania i prowadzenia materiatu na tukach obcinanie nici
Podstawowe parametry techniczne:
- predkosc szycia 8000 sciegow/min.
-ilos¢ igiet 1 - ilos¢ nici 3
- szerokos¢ obrzucania 4,8mm (dostepne: 4,01 5,6 mm)
- dtugosc sciegu regulowana 0,8 - 4,0 mm
- transport réznicowy 0,6 - 1,4
-igly B27 #9 - #14
- zasilanie 230V Maszyna wyposazona w dodatkowy stolik roboczy utatwiajgcy szycie
wiekszych elementéw. Maszyna wymaga podtgczenia do zrodta sprezonego
powietrza (0,5 MPa).
- Maszyna powinna by¢ catkowicie uzbrojona tzn: gtowka, stot, stojak na nici,
instrukcja oraz wszystkie dodatki
- Maszyna fabrycznie nowa
- Gwarancja 24m-ce

W zwigzku z powyzszym data upublicznienia zapytania ofertowego zostata zmieniona na Termin
sktadania ofert do dnia 23-06-2018.

Z powazaniem,
Anna Buksiak
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