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ZAPYTANIE OFERTOWE

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadg konkurencyjnosci

W zwiazku z realizacjg projektu pt.:, WPROWADZENIA NA RYNEK ZNACZACO UDOSKONALONEGO
PRODUKTU NA PODSTAWIE ZG£tOSZONEGO WZORU UZYTKOWEGO PRZEZ FIRME ASGARNITEX”

Wspétfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach
3 Osi priorytetowe] ,Przedsiebiorcza Matopolska”, Dziatanie 3.4 ,Rozwdj i konkurencyjnos¢
matopolskich M$P”, Poddziatanie 3.4.4 ,Dotacje dla MSP” (nr projektu: RPMP.03.04.04-12-0048/17)

Zwracamy sie z prosba o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na:

a) Linia technologiczna do rozkroju (cutter)
b) Linia technologiczna do lagowania
c) Stotkrojczy z poduszkg powietrzng i tasmociggiem

W oparciu o:
Zakres techniczny stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferenci zainteresowani udzieleniem dodatkowych informacji proszeni sg o kontakt z p. Anna Buksiak
tel: +48 603 601 811; e-mail: asgarnitexbiuro@gmail.com
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1. Zamawiajacy:

Anna Buksiak Zaktad Krawiecki AS — Garnitex, Stréza 927, 32-432 Pcim
NIP: 681-103-71-12, REGON: 350904791

Zapraszam do ztozenia oferty techniczno-cenowej na zakup: Linia technologiczna do rozkroju
(cutter), kod CVP — 42000000-6 Maszyny przemystowe

2. Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wytonienie dostawcy na:
a) Linia technologiczna do rozkroju (cutter) o nastepujacych parametrach i cechach:

Urzadzenie fabrycznie nowe

Wysokos¢ ciecia min.5 cm po kompresji vacuum

Bezobstugowy system vacuum

Mozliwo$é oscylacji noza do 6000 cykli/min

sredni pobor mocy 10-13 KW

Poziom podcisnienia w polu roboczym = min 150 mbar

Zasilanie 3-fazowe

Oprogramowanie i dokumentacja techniczna w jezyku polskim

Konstrukcja oparta na standardowych podzespotach, dostepnych na rynku (
moduty elektroniczne, elektryczne, sterowanie, elementy automatyki np.
tozyska, paski )

Maksymalna szeroko$¢ maszyny do automatycznego rozkroju z panelem
operatora- 2,3m

Minimalna szerokosc¢ rozkroju 1,6 m

Maksymalna dtugos¢ catkowita maszyny do 4,10 mb

Ptynna, bezstopniowa regulacja poziomu podcisnienia z oprogramowania
urzadzenia

Mozliwos¢ rozkroju delikatnych, rozciagliwych materiatéw w tym dzianin bez
zmian wielkosci pomiedzy dolng a gérng warstwg

Docisk stopy w petni regulowany z poziomu oprogramowania maszyny

Brak filtréw w systemie pompy vacuum

System ostrzenia podczas wyciggania noza z materiatu (bez robienia
dodatkowych przerw na proces ostrzenia),

Ostrzenie noza za pomoca diamentowych ostrzatek

Maszyna wyposazona w automatyczny transport materiatu umozliwiajacy
rozkréj dtugich uktadéw kroju nie mieszczacych sie jednorazowo w polu
pracy katera

Darmowe, dozywotnie aktualizacje oprogramowania sterujgcego maszyng do
automatycznego rozkroju

Automatyczny transport materiatu do kolejnych ramek ciecia (bez
ponownego pozycjonowania)

Niezalezne, dwukierunkowe sterowanie dla tasmociggu w polu rozkroju oraz
tasmociggu w sekcji odbiorczej urzadzenia
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e Rozkréj pojedynczej warstwy, z jednoczesnym automatycznym doborem
parametrow ciecia

e Rozkrdj naktadéw wielowarstwowych dodatkow takich jak owata/wtdknina z
jednoczesnym automatycznym doborem parametrow cigcia

e Automatyczny system dostaniania wycigtych elementow

e Mozliwo$¢ zastosowania podtautomatycznego  systemu  znakowania
wycietych elementow

e Mozliwos$¢ zastosowania kamery w gtowicy tngcej pozwalajgcej na rozkréj z
dopasowaniem do wzoru

e Zachowanie wymiaréw wykrajanego materiatu zgodnie z szablonem
wykrajanego elementu

e Nylonowe szczotki pola pracy, demontaz szczotek pola pracy bez uzycia
narzedzi

e Obrotowy panel sterowania operatora, regulowany w pionie i poziomie

e Modutowa budowa maszyny pozwalajgca na podiniejszg rozbudowe i
unowoczesnienie urzadzenia

e \Wymiana ostrzatki bez dodatkowych ustawien i kalibracji

e Spawana, sztywna konstrukcja urzgdzenia

e Maksymalny poziom hatasu — 75 dB,

e Akceleracja ruchu liniowego gtowicy do 0,5g (5m/s2 ),

e Maksymalna predkosé liniowa ciecia min 60m/min,

e Kater powinien posiada¢ nowoczesne oprogramowanie do zarzgdzania
rozkrojem,

Gwarancja 3 lata.

linia technologiczna do lagowania o nastepujgcych parametrach i cechach:

Urzadzenie fabrycznie nowe

Szerokos$¢ robocza urzadzenia nie mniejsza niz 1,7m

Catkowita szerokos¢ urzgdzenia z podestem operatora mniejsza niz 2,9m
Oprogramowanie sterujgce w jezyku polskim

Automatyczne wyréwnanie surowca

Mozliwosé rozktadania materiatu prawg lub lewg strong do gory

Automatyczne, dwustronne odcinanie warstwy surowca

Automatyczne ostrzenie noza

Wyposazona klamre przytrzymujaca rozktadany naktad

Mozliwos¢ rozktadania z lub bez uzywania klamry

Podglad lagowanego uktadu kroju w czasie rzeczywistym z widokiem elementow
kroju oraz pozycjg lagowarki nad rozktadanym uktadem

Mozliwos¢ podglgdu uktadu kroju z pozycjonowaniem miejsca zaktadki w oparciu
0 pozycje maszyny

Mozliwos$¢ przestania do lagowarki pliku zawierajgcego uktad kroju za
posrednictwem sieci bezprzewodowej.

Wyposazona w optyczne czujniki bezpieczenstwa pracy
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Mozliwoéé zdalnej weryfikacji stanu technicznego urzadzenia za posrednictwem
internetu

Wyposazona w czujnik naprezenia materiatu

Mozliwoé¢ lagowania materiatéw elastycznych z jednoczesnym luzowaniem
surowca

Modutowa budowa maszyny pozwalajgca na pdiniejszg rozbudowe i
unowoczesnienie urzadzenia

Automatyczne otwieranie kotyski przy powrocie lagowarki do pozycji parkowania
Gwarancja 3 lata.

c) Stét krojezy z poduszka powietrzng i tasmociggiem o nastepujacych parametrach i

cechach

e Urzadzenie fabrycznie nowe

e Wyposazony w sekcje taSmociggu o dtugosci 3,5m — 3,8m

e Wyposazony w sekcje nadmuchu pozwalajgcego na tatwe, beznapigciowe
przesuwanie rozlagowanego surowca na stole krojczym o dtugosci 4,7m —5m

e Wyposazony w sekcje parkingowa dla lagowarki automatycznej sterowanej
cyfrowo

e Szerokosé robocza stotu nie mniejsza niz 1,7m

e Maksymalna szerokos¢ stotu — 205 cm

e Stot przystosowany do pracy z lagowarkg automatyczng sterowanga cyfrowo

e Sekcja tasmociggu dziatajgca w synchronizacji z systemem konwejera
krojowni automatycznej sterowanej cyfrowo.

e  Mozliwo$¢ manualnego, niezaleznego i dwukierunkowego sterowania sekcjg
tasmociagu

e Mozliwos$¢ uruchomienia nadmuchu z dowolnego miejsca na dtugosci stotu

e Stét wyposazony w podajnik na papier do krojowni automatycznej
sterowanej cyfrowo, montowany pod stotem krojczym

e Modutowa budowa stotu pozwalajgca na pdiniejszg rozbudowe i
unowoczesnienie urzadzenia

e Gwarancja 3 lata.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposéb dokonywania oceny ich spetnienia
a) Termin zwigzania ofertg — 30 dni
b) Termin realizacji zamoéwienia — do dnia 31.12.2018

Kryteria oceny

Kryterium

Punktacja Sposdb oceny

Cena

80% Stosunek ceny najnizszej
oferty do ceny badanej
oferty mnozymy przez 80

Gwarancja

20% Stosunek gwarancji badanej
oferty do gwarancji
najdtuzszej mnozymy prze 20
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5. Termin i sposob sktadana ofert
a) Oferte nalezy ztozy¢ do dnia: 18.09.2018 (decyduje data wptywu)
b) Oferte nalezy ztozy¢ osobiscie lub za posrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Stréza 927. 32-432 Pcim lub na adres e-mail: asgarnitexbiuro@gmail.com
c) Oferte nalezy ztozy¢é wraz z uzupetnieniem: podpisanym o$wiadczeniem oraz

zatacznikiem parametry techniczne (wzér o$wiadczenia oraz zatacznika dotyczacego
parametréw technicznych zatgczony do zapytania ofertowego)

d) Warunki otwarcia ofert: otwarcie ofert nastagpi w dniu 19/09/2018 o godzinie 9:00 w
siedzibie firmy

e) W toku badania i oceny oferty Zamawiajacy moze zgdac¢ od oferentéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert

f) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeéciowych

6. Wykluczenia z mozliwosci sktadania ofert:
Zamoéwienie nie moze byé udzielane podmiotom powigzanym osobowo lub kapitatowo z
Zamawiajacym. Za podmiot powigzany osobowo lub kapitatowo rozumie sig wzajemne
powigzania miedzy beneficjentem lub osobami upowaznionymi do zasiegania zobowigzan w
imieniu beneficjenta czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawca, polegajgce w szczegdlnosci na:
a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji, o ile nizszy prog nie wynika z
przepisOw prawa lub nie zostat okreslony przez IZ PO;
c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika
d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

7. Uwagi:
1) Zamawiajgcy informuje, iz z zastrzezeniem danych osobowych oraz tajemnicy
przedsiebiorstwa, ztozona oferta stanowi informacje publiczng w rozumieniu Ustawy o
dostepie do informacji publicznej i w przypadku zastrzezenia jej przez Wykonawce jako
tajemnicy, oferta zostanie odrzucona
2) nie dopuszcza sie mozliwosci dostarczenia maszyn demonstracyjnych lub powystawowych;
3) wszystkie maszyny i akcesoria stanowigce przedmiot niniejszego zamdwienia muszg by¢: a)
fabrycznie nowe, nigdy wczesnie nieuzywane, i nieposiadajgce sladéw uzytkowania, nie
dotkniete zadng wadg fizyczng oraz wolne od obcigzen prawami oséb trzecich, b) nowo
wytworzone, tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 1 stycznia 2013 r., c) wysokiej jakosci,
spetniajgcymi obowigzujace normy oraz wymagania Zamawiajgcego;
4) dostarczone maszyny muszg by¢ wyposazone we wszystkie elementy niezbedne do ich
uruchomienia i prawidtowej pracy u Zamawiajgcego, bez koniecznosci zakupu dodatkowych
elementéw przez Zamawiajacego;

(L4
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5) dostarczone maszyny musza posiadac: instrukcje obstugi, aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie inne niezbedne dokumenty wymagane przy tego typu urzadzeniach;

6) wszystkie dokumenty zataczone do dostarczonych maszyn musza by¢ sporzadzone w
jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk polski w formie papierowej/drukowanej lub na
noénikach CD/DVD, za wyjatkiem kart gwarancyjnych maszyn, ktére musza by¢ w formie
papierowej/drukowanej;

7) dostarczone maszyny musza by¢ objete minimum standardowa gwarancja, tzn. taka, jaka
jest powszechnie stosowana dla danej maszyny tj. ktérej minimalny okres dla danej maszyny
oraz warunki realizacji zostaty okreslone przez producenta maszyny;

8) gwarancje na maszyny zaoferowane przez wykonawce, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza dla Zamawiajacego stang sie¢ automatycznie postanowieniami umowy na
wykonanie zaméwienia i nie mogg ulec zmianie, a bieg ich bedzie liczony od daty podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen.

Dodatkowe informacje:

w razie watpliwosci i potrzeby uszczegdtowienia zapytania, informacje mozna uzyska¢ pod
numerem tel. +48 603 601 811
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ZAKEAD KRAWIECK

GARNITEX Anna Buksiak
NIP 681 -102 - 71 -12
3% 432 PCIM B86:; tal B0 700 (02



Fundus;fi . Raecapospolita g Unia Eur«ip:jika
Gl cuceeikie QNN Polsks N\ MALOPOLSKA  .oommie
Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Tabela potwierdzajgce spetnienie kryteriéw technicznych®

Tabela wymagan Linia technologiczna do rozkroju (cutter)

- : Oferowane produktu’
magania
Ll [TAK / NIE]
- Urzadzenie fabrycznie nowe

wymagane
- Wysokos$¢ ciecia min.5 cm po kompresji vacuum

wymagane
- Bezobstugowy system vacuum

wymagane
- Mozliwo$¢ oscylacji noza do 6000 cykli/min

wymagane
- $redni pobdr mocy 10-13 KW

wymagane
- Poziom podcisnienia w polu roboczym = min 150 mbar

wymagane
- Zasilanie 3-fazowe wymagane
- Oprogramowanie i dokumentacja techniczna w jezyku wymagane
polskim
- Konstrukcja oparta na standardowych podzespotach, wymagane
dostepnych na rynku ( moduty elektroniczne,
elektryczne, sterowanie, elementy automatyki np.
tozyska, paski)
- Maksymalna szerokos¢ maszyny do automatycznego wymagane
rozkroju z panelem operatora- 2,3m
- Minimalna szerokos¢ rozkroju 1,6 m wymagane
- Maksymalna dtugos¢ catkowita maszyny do 4,10 mb wymagane
- Ptynna, bezstopniowa regulacja poziomu podcisnienia wymagane
z oprogramowania urzadzenia
- Motzliwos¢ rozkroju delikatnych, rozciaggliwych wymagane
materiatdw w tym dzianin bez zmian wielkosci pomiedzy
dolng a gorng warstwg

! Prosze odpowiedzieé, czy oferowane przez Panstwa produkty spetniajg dane parametry
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- Docisk stopy w petni regulowany z poziomu wymagane
oprogramowania maszyny

- Brak filtrow w systemie pompy vacuum wymagane

- System ostrzenia podczas wyciggania noza z materiatu wymagane
(bez robienia dodatkowych przerw na proces ostrzenia),

- Ostrzenie noza za pomocg diamentowych ostrzatek wymagane

- Maszyna wyposazona W automatyczny transport wymagane
materiatu umozliwiajgcy rozkrdj dtugich uktadéw kroju
nie mieszczacych sie jednorazowo w polu pracy katera

- Darmowe, dozywotnie aktualizacje oprogramowania wymagane
sterujgcego maszyna do automatycznego rozkroju

- Automatyczny transport materiatu do kolejnych ramek wymagane
ciecia (bez ponownego pozycjonowania)

- Mozliwo$é zastosowania pétautomatycznego systemu wymagane
znakowania wycietych elementéw

-Mozliwoé¢ zastosowania kamery w gtowicy tnacej wymagane
pozwalajgcej na rozkrdj z dopasowaniem do wzoru

- Zachowanie wymiarow wykrajanego materiatu zgodnie wymagane
z szablonem wykrajanego elementu

- Nylonowe szczotki pola pracy, demontaz szczotek pola wymagane
pracy bez uzycia narzedzi

- Obrotowy panel sterowania operatora, regulowany w wymagane
pionie i poziomie

- Modutowa budowa maszyny pozwalajgca na pdzniejszg wymagane
rozbudowe i unowoczesnienie urzadzenia

- Wymiana ostrzatki bez dodatkowych ustawien i wymagane
kalibracji

- Spawana, sztywna konstrukcja urzadzenia wymagane
- Maksymalny poziom hatasu — 75 dB, wymagane
- Akceleracja ruchu liniowego gtowicy do 0,5g (5m/s2 ), wymagane

AN
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- Maksymalna predkos¢ liniowa ciecia min 60m/min, wymagane
- Kater powinien posiada¢ nowoczesne oprogramowanie wymagane
do zarzadzania rozkrojem,

- Gwarancja 3 lata. wymagane

Tabela wymagan Linia technologiczna do lagowania

Oferowane produktu®

Wymagania
L [TAK / NIE]

- Urzadzenie fabrycznie nowe wymagane
- Szerokos¢ robocza urzadzenia nie

mniejsza niz 1,7m wymagane
- Catkowita szerokos$¢ urzadzenia z

podestem operatora mniejsza niz 2,9m wymagane
- Oprogramowanie sterujace w jezyku

polskim wymagane
- Automatyczne wyrdwnanie surowca wymagane
- Mozliwosc¢ rozktadania materiatu prawg

lub lewg strong do gory wymagane
- Automatyczne, dwustronne odcinanie wymagane

warstwy surowca
- Automatyczne ostrzenie noza wymagane
- Wyposazona klamre przytrzymujaca wymagane

rozktadany naktfad
- Motzliwos¢ rozktadania z lub bez wymagane

uzywania klamry
- Podglad lagowanego uktadu kroju w wymagane

czasie rzeczywistym z widokiem
elementdw kroju oraz pozycja lagowarki
nad rozktadanym uktadem

2 Prosze odpowiedzieé, czy oferowane przez Panstwa produkty spetniajg dane parametry
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Proqrar Regunatey

Mozliwosé podgladu uktadu kroju z wymagane
pozycjonowaniem miejsca zaktadki w
oparciu o pozycje maszyny

Gwarancja— 3 lata wymagane

Tabela wymagan Stét krojczy z poduszka powietrzng i tasmociggiem

Wymagania

Oferowane produktu®

[TAK / NIE]

Urzadzenie fabrycznie nowe
wymagane

Wyposazony w sekcje tasmociggu o

dtugosci 3,5m —3,8m wymagane

Wyposazony w sekcje nadmuchu
pozwalajgcego na fatwe, beznapigciowe
przesuwanie rozlagowanego surowca
na stole krojczym o dtugosci 4,7m —5m

wymagane

Wyposazony w sekcje parkingowa dla
lagowarki automatycznej sterowane] wymagane
cyfrowo

Szerokos¢ robocza stotu nie mniejsza

niz 1,7m W TEREARE

Maksymalna szerokos¢ stotu — 205 cm
wymagane

Stét  przystosowany do pracy z wymagane
lagowarkg automatyczng sterowana
cyfrowo

Sekcja  tasmociggu  dziatajgca w wymagane
synchronizacji z systemem konwejera
krojowni automatycznej sterowanej
cyfrowo.

Mozliwos$¢ manualnego, niezaleznego i wymagane
dwukierunkowego sterowania sekcja
tasmociggu

Mozliwo$¢ uruchomienia nadmuchu z wymagane
dowolnego miejsca na dtugosci stotu

Stét wyposazony w podajnik na papier wymagane
do krojowni automatycznej sterowane;j
cyfrowo, montowany pod stotem
krojczym

3 Prosze odpowiedzieé, czy oferowane przez Panstwa produkty spetniajg dane parametry
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Modutowa budowa stotu pozwalajgca wymagane
na poiniejsza rozbudowe i
unowoczesnienie urzadzenia

Gwarancja — 3 lata wymagane
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Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego

miejscowosé, data

Nazwa firmy

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz firma ... nie jest powigzana przez powigzania
kapitatowe lub osobowe z firmg Anna Buksiak Zaktad Krawiecki AS — Garnitex lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu firmy Anna Buksiak Zakfad Krawiecki AS -
Garnitex lub osobami wykonujgcymi w imieniu firmy Anna Buksiak Zaktad Krawiecki AS — Garnitex
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
polegajgce w szczegdlnosci na:

a. uczestniczeniu w spodtce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji, o ile nizszy prog nie wynika z przepisdow prawa lub
nie zostat okreslony przez IZ PO,

c. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

d. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewiefnstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg Ofertg przez okres 30 dni liczac od uptywu

terminu sktadania ofert.

Oferujemy ............ letnig gwarancja od dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia na:

a) Linia technologiczna do rozkroju (cutter)
b) Linia technologiczna do lagowania
c) Stot krojczy z poduszka powietrzng i tasmociggiem



